
15
TAHUN


GARANSI

Inovator Atap Dingin uPVC
 Solusi Pasti.

Sejak 2004

Bebas

Karat

Dingin
Tidak

Bising



KEUNGGULAN

Pergudangan Solo, 
Jawa Tengah

PDAM Warehouse, 
Surabaya, Jawa Timur

Pabrik Alat Kesehatan

Mojoagung, Jawa Timur

WAREHOUSE

COMMERCIAL

FACTORY

RESIDENTIAL

Jepara Ourland Park

Jepara, Jawa Tengah

Lotte Mart Wholesale

Tangerang, Jawa Barat

Pabrik Tekstil

Boyolali, Jawa tengah

Private Residence

Jakarta 

Private Residence

Depok, Jawa Barat

15
TAHUN

TIDAK BISING
Peredam Suara Terbaik 

Hingga 28 db
Garansi Terbukti 15 Tahun

KUALITAS TERJAGA
Tahan Terhadap Bahan 

Kimia & Asam

TAHAN LAMA

Meredam Panas Dengan 
Sangat Baik

TAHAN PANAS
Mampu Menahan Beban 

Hingga 540 kg/m’

TERBUKTI KUAT
Cocok Untuk Iklim Tropis

TIDAK DAPAT BERKARAT

APLIKASI Atap Gudang 
& Pabrik

Bangunan Komersial 
(Gedung Olahraga, 
Mall, Pertokoan, dll)

Kanopi, Garasi, 
Teras, dll

Peternakan & 
Agrikultur

www.karyajayautama.net www.ataprooftop.com



SPESIFIKASI TEKNIS

AKSESORIS PENUNJANG

� Lebar (efektif) : 820 mm (770 mm�
� Panjang : 6 / 8 / 10 / 12 m (max) / Custom *�
� Bahan Baku : uPVC dengan UV Protection 

& Heat Stabilize�
� Tebal Keseluruhan : 12 m�
� Jarak Reng/Gording : *1,2 M (max)

� Sudut Kemiringan : *1,5�
� Berat : 4,2 kg/m’ (=5,45 kg/m’�
� Tipe : Doff (Tidak tembus cahaya)


                 Semi Transparan (Tembus cahaya 20%�
� Pilihan Warna : Biru Muda dan Putih/ 

Custom*�
� Disarankan dengan Minimum Order Quantity 

(MOQ) Tertentu

Lebar 434 mm (Atas) 
/ 380 mm (bawah)

Tinggi 150 mm

(efektif 770 mm)

Panjang 6M’

Warna Biru Muda & 
Putih

Lebar 460 mm (Atas) / 
390 mm (bawah)

Tinggi 150 mm

Warna Biru Muda & 
Putih

Diameter 32 mm

Warna Biru Muda 
& Putih

Diameter 32 mm

Diameter Tutup 
18.1 mm

Warna Biru Muda 
& Putih

Lebar 70 x 70 mm

Tebal 2 mm

Panjang 6m

Warna Putih

TALANG ROOFSEAL ROOFSEAL 
PRO

ED 70PENUTUP 
TALANG

TOP RIDGE/

WUWUNGAN

ROOFTOP A
Lebar 350 mm

Panjang 820 mm

(efektif 770 mm)

Warna Biru Muda 
& Putih

Lebar 600 mm

Panjang 850 mm

(efektif 770 mm)

Warna Biru Muda 
& Putih

Lebar 605 mm

Panjang 870 mm

(efektif 770 mm)

Warna Biru Muda 
& Putih

Lebar 275 mm

Panjang 870 mm

(efektif 825 mm)

Warna Biru Muda 
& Putih

Lebar 260 mm

Panjang 250 mm

(efektif 215 mm)

Warna Biru Muda 
& Putih

Lebar 520 mm

Panjang 462 mm

(efektif 462 mm)

Warna Biru Muda 
& Putih

TOP RIDGE/

WUWUNGAN

ROOFTOP B

TOP RIDGE/

WUWUNGAN

ROOFTOP C

DIAGONAL

RIDGE

END RIDGE 3-WAY RIDGE

PETUNJUK INSTALASI

�� Persiapkan Gording/Reng
Pastikan gording yang dipakai lurus 
dan rata. Tarik garis lurus perbaris 
sebelum pemasangan atap.

www.karyajayautama.net www.ataprooftop.com



�� Sudut Kemiringan
Sudut kemiringan minimum adalah 15 
derajat

�� Persiapkan Rangka Gording

�� Instalasi SDS (Self Drilling 
Screw) dan Roofseal®
Pasang SDS sesuai dengan gambar 
tertera(1 M² membutuhkan 4 SDS & 4 
Roofseal®)

�� Panjang Overlap
Panjang overlap antara lembaran atap 
(bila dibutuhkan) adalah 30 cm (asumsi 
sudut kemiringan 15°)

�� Pemasangan Talang
Pasang talang sesuai petunjuk berikut

�� Aplikasi Atap Lengkung

�� Pemasangan Profil ED 70

� Posisikan profil ED pada bagian ujung atap roofto�

� Berikan jarak sekitar 20-25 mm dari bagian ujung 
atap Rooftop untuk memastikan rongga udara 
tidak tertutup�

� Eratkan profil ED 70 dengan menggunakan sekrup 
SDS 30mm dan Roofseal/Roofseal PRO dengan 
jarak setiap 0.82 m. Pastikan sekrup SDS terpasang 
pada bagian ‘punuk/gunung’ prodil atap, bukan 
pada bagian lembah.

CV. KARYA JAYA UTAMA
DISTRIBUTOR & APLIKATOR

WHATSAPP � 08214114123�
� 081214877779

� 081776000�
� 082369779000

www.karyajayautama.net www.ataprooftop.com

CVKARYA JAYAUTAMAFACEBOOK

JLN. KALIJATEN SEPANJANG TOWN HOUSE BLOK 
C-14, TAMAN, SIDOARJO

ALAMAT

INSTAGRAM @karyajaya_utama

TOKOPEDIA CV KARYA JAYA UTAMA


